Трактор БЕЛАРУС 1221.2 (РУП «МТЗ») с навесным оборудованием, включающий в себя:

- ковш челюстной ПТС (1шт.)
- навеска погрузчика ПТС-1 (1шт.)
- косилка КРН – 2,1 (1шт.)
- Плуг ПЛН 5,35 (1шт.)

Технические характеристики
	Колесная формула:
	4х4

	Двигатель, тип:
	ММЗ, Д-260.2С, 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом

	Число цилиндров, шт:
	6

	Рабочий объем, л:
	7,12

	Мощность двигателя, кВт (л.с.) :
	98 (132)

	Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт-ч (г/л.с.ч) :
	235 (при эксплутационной - 180)



	Коробка передач трактора:
	механическая, ступенчатая, диапазонная

	Число передач КП вперед/назад :
	16/8

	Скорость вперед км/ч:
	транспортная - 35, рабочая - 15

	Задний вал отбора мощности - независимый I, об/мин:
	Передний вал – 1000

	Задний вал отбора мощности- синхронный, об/мин пути:
	4,195

	Число выводов для дополнительных механизмов:
	5

	База трактора, мм:
	2760

	Общая длина, мм:
	4500

	Ширина, мм:
	2300

	Высота по кабине, мм:
	2850

	Колея - по передним колесам, мм: :
	1540 - 2090

	Колея - по задним колесам , мм: :
	1530 - 2150

	Дорожный просвет - под передней осью, мм:
	480

	Дорожный просвет - под задним мостом, мм
	480

	Наименьший радиус поворота, м:
	5,4

	Масса эксплуатационная, кг:
	5570

	Размер шин у трактора МТЗ - передних / задних:
	14,9R24/18,4R38

	Емкость топливных баков, л :
	основной - 140, дополнительный - 140


В стоимость должны быть включены расходы на доставку до места эксплуатации (422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Ленина, д.11)

